
Сочные цвета для ярких решений 
в интерьерах и рекламной 

подсветке



Фигуры и инсталляции, изготовленные из гибкого 
неона (neon flex), обладают насыщенным, но мягким и 
рассеянным свечением и подчеркивают уникаль- 
ность интерьеров, конструкций, вывесок.

Удобный светодиодный шнур заменил стеклянные 
неоновые трубки. Современный неон не требует
опасного высокого напряжения (для сравнения, 
классический неон требует 5-10 тысяч вольт), прост  
в монтаже, не боится низких температур. 

Продукт используется для воплощения самых раз- 
ных идей в декоративной и рекламной подсветке – 
как внутри помещений, так и снаружи зданий в кры- 
тых конструкциях.

NEON Flex MAKSILED изготовлен из гибкой и при 
этом прочной светодиодной ленты, которая зак- 
лючена в красивый матовый устойчивый корпус.
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Плотное размещение светодиодов 
2835 (110 шт./м)

Минимальные кратность реза 
и радиус загиба (9 мм)





ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОДСВЕТКА



Гибкий неон серии PR 12 В
100% силикон

▪ Премиум-качество и 
  широчайший выбор 
  сочных оттенков 

Гибкий неон серии SIL 12|24 В
100% силикон

▪ Надежное решение 
   для простора 
   дизайнерской мысли









100% силикон

Монохромный
ML-NF-PR-6|8mm-L50

Тип диода -2835 SMD
DC12V
IP33
Катушка 50 м

ML-NF-PR-6|8mm-L50-CW  12000K

ML-NF-PR-6|8mm-L50-WW  3000K

ML-NF-PR-6|8mm-L50-Red

ML-NF-PR-6|8mm-L50-Green

ML-NF-PR-6|8mm-L50-Blue

ML-NF-PR-6|8mm-L50-Orange

ML-NF-PR-6|8mm-L50-Pink

ML-NF-PR-6|8mm-L50-Lemon

ML-NF-PR-6|8mm-L50-Golden Yellow

ML-NF-PR-6|8mm-L50-Turguois

ML-NF-PR-6|8mm-L50-Lilac

ML-NF-PR-6|8mm-L50-Light Pink

6х12 мм|
8х16 мм

10,5 Вт/м

110 Шт/м

9 мм

2 года 
гарантии

Тип диода -2835 SMD
DC12V|24V
IP33
Катушка 50 м100% силикон

Монохромный
ML-NF-SIL-6|8mm-L50

ML-NF-SIL-6|8mm-L50-CW(-24V)  6000K

ML-NF-SIL-6|8mm-L50-WW(-24)  3000К

ML-NF-SIL-6|8mm-L50-Red(-24)  

ML-NF-SIL-6|8mm-L50-Green(-24)

ML-NF-SIL-6|8mm-L50-Blue(-24)

ML-NF-SIL-6|8mm-L50- Ice Blue(-24) 

ML-NF-SIL-6mm-L50-Orange(-24) 

ML-NF-SIL-6mm-L50-Golden Yellow(-24)

ML-NF-SIL-6mm-L50- Purple(-24)

ML-NF-SIL-6mm-L50-Pink(-24)

6х12 мм|
8х16 мм

10 Вт/м

110 Шт/м

9 мм

1 год 
гарантии





NEON Flex MAKSILED – множество ярких проектов!



▪ Используйте источник питания с выходным 
напряжением 12 В или 24 В (5 В - для полно-

  цветного неона) и достаточным запасом 
  мощности. Запас рассчитывается пропорци-
  онально длине ленты.

▪ При монтаже вне помещений и создании не-
  замкнутых контуров герметизируйте концы 
  силиконового корпуса. Лучше всего исполь-
  зовать заглушки MAKSILED соответствующих 
  цветов.





MAKSILED более 18 лет производит и поставляет
высококачественное светодиодное оборудова- 
ние и системы управления светом для наруж- 
ной рекламы, интерьерного и архитектурного 
освещения. 

Компания выпускает только проверенные, адап- 
тированные под российский рынок и многократ- 
но протестированные светотехнику и комплек- 
тующие, размещает производство на лучших, 
наиболее технологичных предприятиях, имеет 
собственные производственные площади в Рос- 
сии. В настоящий момент MAKSILED - компания 
федерального уровня, которую ценят за иннова- 
ции, надежность продукции и высокий стандарт 
сервиса.




